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Sign

IP40 IK05 960°

Technické parametry 
Montáž nástěnná
Těleso práškovaná nerezová ocel, bílá 
RAL 9010
Čočka vysoce transparentní PMMA
Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-
2-22, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62034, 
ČSN EN 1838

Aplikace
průmysl, sektor služeb, nemocnice, 
hotely

Characteristics
Mounting Wall
Housing Powder coated stainless steel, 
white RAL 9010
Lens Highly transparent PMMA
Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-
22, EN 60598-2-2, EN 62034, EN 1838

Applications
Industry, service sectors, hospitals,
hotels

L H

B

Verze
Versions

Rozměry
Dimensions 

mm

Dohledová 
vzdálenost 

Distance of visibility
(DV)L B H

CT 170 170 150 26 m

CTS-HT 140 167 150 26 m

-20°C 
+40°C 

CTS-HT  0°C 
+40°C 

Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty
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Kód
Code

Popis
Description

Verze
Version

Autonomie
Autonomy

h

Dohledová vzdálenost
Distance of visibility

DV

Svět. tok
Flux

SE lm

Svět. tok
Flux

SA lm

Příkon
Absorbed Power Pozn.

Notes
DC AC

37225 SIGNLED 26M CT SE/SA/PS 1/1,5/2/3/8 26 m 380/380/304/220/50 243 10 W

LG230
31103 SIGNLED LG230 SE/SA 26 m 380 380 7,6 W 15,7 VA

LG24
32074 SIGNLED LG24 SE/SA 26 m 380 380 6,7 W

31317 SIGNLED HT HT 26 m 380 380 7,6 W 15,7 VA

CT
CT

S
HT

SIGN LED
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately

DIFUZÉR HASÍCÍ PŘÍSTROJ
FIRE EXTINGUISHER SCREEN

Kód / Code E16914M

DIFUZÉR NOUZOVÝ TELEFON
EMERGENCY TELEPHONE SCREEN

Kód / Code E16912M

DIFUZÉR LÉKÁRNIČKA
FIRST AID SCREEN

Kód / Code E16910M

DIFUZÉR SHROMAŽDIŠTĚ
ASSEMBLY POINT SCREEN

Kód / Code E16911M

DIFUZÉR POŽÁRNÍ HADICE
FIRE EXTINGUISHING HOSE SCREEN

Kód / Code E16915M

DIFUZÉR NOUZOVÉ TLAČÍTKO
EMERGENCY BUTTON SCREEN

Kód / Code E16913M

Osvětlení bezpečnostních zařízení
Illumination of safety devices




